
 
 
 

Langzeit Diesel Additiv 

  
 
 
 
ОПИСАНИЕ Долговременная дизельная присадка удаляет и предотвращает повторное 

появление нагара и закоксовок во всей системе впрыска дизельного топлива: 
топливном насосе, форсунках, камерах сгорания. Предназначена для любых 
систем впрыска дизельного топлива. При постоянном использовании присадки 
сохраняется мощность двигателя, сокращается риск внепланового ремонта, 
сокращаются эксплуатационные затраты. Предназначена для автомобилей с 
дизельными катализаторами и сажевыми фильтрами. Рекомендуется 
использовать присадку при каждой заправке дизельным топливом. 

 
 
СВОЙСТВА                     - Поддерживает в чистоте дизельную систему впрыска топлива 
                                         - Эффективна для всех систем дизельного впрыска 

- Повышает надежность эксплуатации 
- Предназначена для автомобилей с дизельными катализаторами и сажевыми 

                                         - Сокращает издержки в эксплуатации 
                                         - Для постоянного использования 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ДАННЫЕ Основа : присадки  в жидкости носителе 
 Цвет : синий 
 Плотность при 15°C : 0,844 г/см³ 
  
    
 
 
ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ  Все дизельные системы впрыска 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ Добавлять в топливо при каждой заправке. 10 мл из дозирующей головки 

достаточно для 10 литров дизтоплива. Смешивание с топливом происходит 
самостоятельно. 

 
 
 
ФАСОВКА                   Langzeit Diesel Additiv                   250 мл  Артикул 2355  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, 
однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. 

 
Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm 

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de 
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