
 

 

 

 

 

 

 

Auspuff-Reparatur-Paste 
 

 

  
 
 
ОПИСАНИЕ Паста для ремонта выхлопной трубы была разработана для простого, 

дешевого и быстрого ремонта выхлопной системы. Паста для ремонта 
выхлопной трубы не содержит асбеста и растворителей, не загрязняет 
окружающую среду, устойчива к высоким температурам и герметизирует 
малые отверстия и трещины в выхлопной системе. 

 
 
СВОЙСТВА - быстрый, простой и дешевый ремонт 
 - не содержит асбест и растворители 
 - устойчива к очень высоким температурам 
 - герметизирует выхлопную систему 
 - простое применение 
 - демонтаж и сварочные работы не требуются 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ Вид : пастообразный 
 Основа : неорганические вещества 
 Цвет : темно-серый 
 Плотность при 15 °C : примерно 1,57 г/см

3 
 Значение рН : примерно 10 
 Запах : без запаха 
 Растворимость : нерастворима 
 Термостойкость : примерно 700 °C 
 Хранение : примерно в течение 1 года в плотно закрытой 
    оригинальной таре в прохладном и 

отапливаемом складском помещении 
 
 
ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ Для устранения и герметизации мелких отверстий и трещин в выхлопной системе. 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ Очистите обрабатываемые детали от грязи и ржавчины. Заведите на 

короткое время двигатель для прогрева выхлопной системы. 
 
 Смочите ремонтируемое место и пасту для ремонта выхлопной трубы, после 

чего прижмите ее к поврежденному месту. Разровняйте увлажненную пасту. 
Затвердевание происходит благодаря теплу, излучаемому выхлопной 
системой, или при холостой работе двигателя. 
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Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно 
доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных 
материалов без предоставления гарантий. 


