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ОПИСАНИЕ  
Высокопроизводительное минеральное трансмиссионное масло высокого 
давления. Изготовлено из высококачественных минеральных базовых масел и  
современных присадок. Масло обеспечивает отличные антиизносные и 
моющие свойства. Рекомендуется использовать для различных передач и 
приводов мототехники. Motorbike Axle Oil 10W-30 ATV специально разработано 
для узлов с мокрым сцеплением и / или мокрыми тормозами, включающими в 
себя детали из фрикционных материалов.  

  

СВОЙСТВА  
- выдерживает высокое давление 
- очень высокая защита от износа  
- значительно уменьшает шум при работе 
- отличные вязкостно-температурные характеристики 
- устойчиво к старению 
- обеспечивает чистоту и надежность работы агрегатов и механизмов 
- совместимо с сальниками и уплотнителями 
- рекомендуется к применению в узлах и агрегатах с и без «мокрым» 

сцеплением и / или «мокрыми» тормозами 
 

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации: 

 
                                             API                          GL-4                                          

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ДАННЫЕ  Класс вязкости SAE :  10W-30 (80W) 
 Вязкость при   40°C : 60,0      мм

2
/с DIN 51562 

 Вязкость при 100°C :  9,8        мм
2
/с  DIN 51562 

 Плотность при 15°C :    0,885 г/см³  DIN 51757 
 Вязкость при  - 25°C :  < 7000 МПа с DIN 51377 
 Индекс вязкости :  148   DIN ISO 2909 
 Цвет по ASTM :  L1,5   DIN ISO 2049 
 Плотность при 15°C            :    0,885    г/см

3                           
DIN  51757 

                                         Щелочное число (TBN) :  6,5      мг KOH/г DIN ISO 3771 
 Температура вспышки :  228      °C DIN ISO 2592 
 Температура застывания :  – 36      °C DIN ISO 3016 
   Сульфатная зольность :    1,5       г/100 DIN 51575 
  

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Для коробок передач и главных передач с и без «мокрым» сцеплением и / или 
«мокрыми» тормозами, вариаторов, работающих под нормальными и 
повышенными нагрузками.  
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ПРИМЕНЕНИЕ Необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники. 

Смешивается с любыми трансмиссионными маслами. 

Максимальная эффективность, гарантируется только в несмешанном 

состоянии! 

 

 

 

 

ФАСОВКА   
  Motorbike Axle Oil 10W-30 ATV 1 л  Артикул 3094 
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Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, 

однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. 
 

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm 

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de 
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