
 

 

 

Kettenschmieroil fur Gabelstabler   

Смазка для цепи вилочных погрузчиков 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ Высококачественный, термостабильный, высокоадгезионный, синтетический 
смазочный материал с добавлением твердых смазывающих компонентов. Белые 
твердые смазочные вещества, улучшают смазывающие свойства и облегчают 
визуальный контроль при нанесении смазки. Подходит для любых цепей строительного 
назначения. Уменьшает растяжение цепи и выдерживает высокие давления. 

 

 

СВОЙСТВА - очень хорошая адгезия 
- превосходная защита от коррозии 
- высокая способность к восприятию давления 
- устойчива к горячей и холодной воде 
- отличная проникающая способность 
- отлично снижает трение и износ  
- уменьшает растяжение цепи 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ База : синтетические масла и присадки 
 Цвет   : белый 
 Плотность при 20°C   : 0,665 г/см³ 
 Водостойкость при 90°C DIN 51 807 : 0  
 Температурный интервал использования: от -30°C до +180°C кратковременно до 200°C

   

 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ Для долговременной смазки цепных передач. Особо подходит для использования в 
пыльной, грязной и коррозионноактивной среде. Хорошая адгезия, для нагруженных 
цепей. 

 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Тщательно очистить цепь при помощи растворителей или быстрым очистителем, 
артикул 1900. Распылить смазку на цепь. После испарения растворителя смазка 
приобретает необходимую консистенцию и липкость. 
 
Оптимально использовать в чистом виде, без смешивания с другими смазывающими 

материалами  

 

 
ФАСОВКА  Kettenschmieröl für Gabelstapler  400 мл  Артикул 2282 
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Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, 

однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. 
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info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de 
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