
 

 

 

Pro-Line Injektorenlöser 

Средство для демонтажа форсунок 

 

 

 

ОПИСАНИЕ Специальный сверхмощный растворитель для плотно сидящих форсунок, свечей 
накаливания и зажигания. Растворитель размягчает загрязнения или следы 
коррозии и обеспечивает легкий демонтаж. Благодаря выдающимся очищающим 
свойствам легко удаляются корки грязи, нагары, смолы, следы коррозии.   

 

СВОЙСТВА 
 - освобождает плотно сидящие детали и части механизмов 
 - облегчает разборку 
 - быстро и легко растворяет застарелые загрязнения и ржавчину 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ  
 Плотность  : 0,87 г/см³ 
 Цвет   : желтый 
 Форма   : жидкость в аэрозоли 
 База   : смесь растворителей 
 Запах   : ароматический 
 Температура воспламенения : -19 °C 

 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ  
Для легкого демонтажа прикипевших форсунок, свечей зажигания и накаливания. 
Растворяет загрязнения и следы коррозии. Отлично подходит для удаления 
масляного нагара, смол и корки грязи.. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Хорошо встряхнуть перед использованием. Распылить на демонтируемые детали 
и оставить для воздействия на 15-30 минут. Затем произведите демонтаж. При 
крайней степени загрязненности рекомендуется оставить отмокать на ночь. 
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Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, 

однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. 
 

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 UlmTelefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: 
info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de 

 

mailto:info@liqui-moly.de
http://www.liqui-moly.de/

