
 

 

 

 
 

 

Pro-Line Diesel Filter Additive  
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Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается 

она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий. 

 

   

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ В высоких концентрациях очищает топливную систему и форсунки. Защищает 
всю топливную систему от коррозии и улучшает смазывающие свойства 
топлива. Улучшает распыление топлива за счет очистки распылителей. Это 
экономит топливо, обеспечивает лучшее сгорание и уменьшает риски 
повреждений. 

 

 

СВОЙСТВА                    - очищает топливную систему 
- превосходная защита от коррозии 
- гарантирует низкий расход топлива 
- исключает стук дизеля 
- гарантирует оптимальное горение 
- уменьшает отложения 
- повышает цетановое число 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ДАННЫЕ   
   База     : раствор присадок в жидкости-носителе 
   Плотность при 20 °C   : 0,82 г/см³ 
   Цвет     : светло-коричневый, прозрачный 
   Температура вспышки   : 63 °C 
   Класс опасности по воде  : AIII 
   Температура застывания   : -35 °C 
   Форма     : жидкость 
   Вязкость при 40 °C   : <7 мм²/с 
 
 
 

 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ           Подходит для всех дизельных двигателей. Используйте при замене топливного 
фильтра в количестве 500 мл. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ         При смене дизельного топливного фильтра добавить в корпус фильтра и 
установить заполненный фильтр на место. Двигатель может начать работать 
сразу и без попадания воздуха в систему. Избыток препарата добавить в 
топливный бак.  

 

ТАРА ДЛЯ 

ПОСТАВКИ  Pro-Line Diesel Filter Additive 500мл  № продукта 20790 
 
 
 


