
 

 

 

Kettenspray 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ Термостабильная, высокоадгезионная смазка, образующая устойчивую 
смазывающую пленку. Подходит также для цепей с О-образными звеньями. 

 
 

 

СВОЙСТВА - высокая адгезия 
 - отличная коррозионная защита 
 - высокая устойчивость к восприятию нагрузок 
 - устойчива к действию холодной и горячей воды 
 - отличная проникающая способность 
 - высокая защита от износа и снижение трения 
 - предотвращает растяжение цепи 
 - высокие эксплуатационные характеристики обеспечиваются только при 

применении без смешивания с другими смазками 
 
 

ТЕХНИЧСЕКИЕ  

ДАННЫЕ Цвет  : бесцветный 
 Основа  : синтетическое масло с адгезионными 

компонентами 
 Плотность  : 0,715 g/cm³ (в смеси с растворителем) 
 Температурный диапазон  

 применения  : от - 30  до  + 180°C 

     кратковременно до 200°C 
 Устойчивость к воде при 90°C : 0  по DIN 51 807 
  
 

 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ Для смазки и ухода за цепями, особенно работающих в сильно запыленных, 
загрязненных и коррозионных условиях. Благодаря высокой адгезии смазки 
можно применять ее на быстродвижущихся цепях. 

 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ Очистить цепь от загрязнений с помощью подходящего растворителя или 
очистителя (например средства Liqui Moly Schnellreiniger). Распылить смазку 
на цепь и дать высохнуть растворителю. После его высыхания образуется 
смазывающая пленка заданной консистенции и адгезионной способностью. 

 
 

 

ФАСОВКА  Kettenspray 200  мл аэрозоль  Артикул № 3581 
  400  мл аэрозоль  Артикул № 3579 
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Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно 

доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных 

материалов без предоставления гарантий. 
 


