
 

 

 

Pro-Line Schnell-Rostloser 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ Быстродействующий растворитель ржавчины с отличными проникающими 
свойствами. Отпускает ржавый крепёж за короткое время. Проникает в самые 
мелкие зазоры. Ржавчина пропитывается благодаря капиллярному эффекту и 
снимается напряжение в зазорах. Благодаря этому неподвижные соединения 
приобретают подвижность в короткое время. Отделяет грязь и ржавчину от 
поверхности. Благодаря этому и хорошим капиллярным свойствам снимает 
напряжение между конструктивными элементами.  

 

 

СВОЙСТВА - отделяет грязь и ржавчину 
- быстро действует 
- защищает от коррозии 
- нейтрален к пластмассам, лакам, металлам 
- вытесняет воду 
- распыляется в любом положении баллона 
- отлично проникает в зазоры 
- снижает трение 
- обеспечивает чистоту при использовании 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ База  : нефтяные компоненты / активные 
вещества 

 Цвет    : прозрачный, желтоватый 
 Плотность при 20°C    : 0,96 г/см³   DIN51757 
 Температурный интервал использования : от -40°C до +140°C 
 Расход по листовой стали     : 140-180 м²/л   

 

 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ  
Отличные качества дают возможность использования на промышленных 
предприятиях, в цехах, в автомобилях, механизмах домашнего хозяйства и в 
хобби. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Хорошо встряхнуть перед использованием. В зависимости от области 
использования распылить в необходимом количестве. Откидная трубочка 
гарантирует точное распыление. При сложенной трубочке возможно распыление 
по большой площади. Распыление возможно при любом положении баллона. 
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Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, 

однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. 
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